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RESUM EXECUTIU 

L’empresa ERNESTO VENTÓS, S.A (en endavant VENTÓS) ha encarregat un estudi a 

SOCIOENGINYERIA, S.L. per a avaluar quantitativament l’afectació per olors que pot provocar 

el seu magatzem en l’entorn residencial més proper de Sant Just Desvern. Els dies 24/09/22, 

30/09/22, 01/10/22, 05/10/22, 06/10/22, 09/10/22, 11/10/22 i 18/10/22 s’han dut a terme 

12 controls olfactomètrics semihoraris en quatre receptors de l’entorn residencial del 

magatzem de VENTÓS per determinar l’acceptabilitat de les immissions de dos tipus principals 

d’olors: aromàtica-alimentària i aromàtica-fragància amb temps de detecció o freqüència 

respecte al temps de control del 20,8% i del 13,6%, respectivament, que poden considerar-se 

significatius així como la durada d’episodis de fins a 30 minuts. 

 

 Donat que no existeix cap legislació o normativa catalana/estatal que reguli la molèstia 

odorífera en immissió, per valorar-la s’han emprat els criteris més actuals en dues categories: 

medicions olfactomètriques de camp i promitjos olfactomètrics temporals. Segons aquests 

criteris en els períodes de control no s’ha pogut verificar una afectació inacceptable per olors 

provinents del magatzem VENTÓS als receptors residencials del seu entorn més proper.D’altra 

banda, tot i que s’ha comprovat que la gestió de les entrades de matèries primeres i de les 

operacions dintre del magatzem s’adeqüen al concepte de bones pràctiques, s’han identificat 

aspectes millorables respecte a les emissions difoses d’olors comprovades al perímetre i que 

afecten a l’entorn residencial més proper de Sant Just Desvern. 

1. OBJECTE 

Per establir un marc de referència objectiu que permeti compatibilitzar l’activitat 

d’emmagatzematge de fragàncies, aromes i sabors de VENTÓS amb la qualitat ambiental de 

l’entorn residencial més proper de Sant Just Desvern s’han fixat els següents objectius: 

1) determinar la contribució del magatzem a l’afectació odorífera dels receptors 

residencials. 

2) valorar quantitativament el compliment dels criteris d’acceptabilitat de referència. 

2) recomanar, si s’escau, mesures de millora del funcionament de l’activitat. 
 

2. METODOLOGIA 
2.1. Olfactometria de camp amb el Nasal Ranger™  
L’olfactometria de camp s’introdueix a Espanya al 2004 i des de llavors, s’ha aplicat 

satisfactòriament en nombroses Comunitats Autònomes: Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, 

Canàries, Cantàbria, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Catalunya, Euskadi, Galícia, La Rioja, 

Madrid, Múrcia i València doncs aquesta metodologia representa la Millor Tecnologia Disponible 

(MTD) que compleix amb la Directiva Europea 2010/75/UE del Parlament i del Consell de 24 

de novembre de 2010. 
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L’instrument emprat per realitzar les medicions olfactomètriques de camp s’anomena 

Nasal Ranger™ i permet crear una sèrie calibrada de dilucions discretes: 3, 5, 7, 15, 30,  60 

D/T, barrejant l’olor ambiental amb aire filtrat per un carbó especialment tractat (St. 

CroixSensory, Inc., Minnesota, USA). Cada nivell discret es defineix com el quocient “Dilució 

fins al Llindar” (D/T) i determina la dilució necessària per a que l’olor es detecti al nivell del 

llindar olfactiu de cada usuari que no es detecti (Figura 1). 

 

 

 
L’escala de medició del Nasal Ranger™ implica que si per exemple, es fa una lectura de 

≥5 D/T, la concentració d’olor és ≥5 D/T i <7 D/T. Si la lectura dona <3 D/T, és a dir, per 

sota del límit de detecció de l’instrument, hi ha dues possibilitats: a) que el nivell d’olor es 

trobi entre 1 i 3 D/T i per tant, es noti una olor ambiental molt lleugera encara que no es 

pugui quantificar i b) que no hi hagi olors detectables. El protocol seguit en aquest treball 

consisteix a realitzar dues medicions olfactomètriques D/T separades per un minut cada cinc 

minuts (12 cada mitja hora).  

 
Figura 1. Diagrama dels components principals del Nasal Ranger™ 

 

A l’Annex I s’adjunten la validesa, especificacions tècniques i certificats de calibració 

dels olfactómetres de camp Nasal Ranger™ emprats i a l’Annex II es presenten les 

acreditacions de la tècnica superior i de l‘inspector que han intervingut en aquest treball, els 

quals presenten un llindar de detecció de 52,5 i 50 parts per bilió en volum (ppbv) de n-

butanol respectivament, complint tots dos amb les recomanacions de la norma europea UNE-

EN 13725 (interval de 20-80 ppbv
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2.2. Condicions meteorològiques 
 Donat que no hi ha cap estació meteorològica d’accés públic a la zona, s’han processat 

les dades recollides in situ amb l’estació meteorològica portàtil Kestrel 5500 (Figura 2). A 

l’Annex III s’adjunta el certificat de conformitat.  

 
Figura 2. Detall de l’estació meteorològica portàtil 

 

 La utilització conjunta de l’olfactòmetre de camp i l’estació meteorològica portàtil permet 

verificar instantàniament l’origen de cada medició d’olors i determinar numèricament la 

representativitat de cada control olfactomètric segons la freqüència predominant de les 

direccions del vent d’impacte des de la font. A més, permet discriminar objectivament entre 

diferents fonts de contaminació odorífera.  Pel càlcul de les freqüències d’impacte 

(representativitat) i els percentatges de calmes en cada control olfactomètric s’han emprat les 

lectures automàtiques de la direcció i la velocitat del vent cada minut. 

3. MEDICIONS OLFACTOMÈTRIQUES 
A la Figura 3 es mostra la localització dels punts de control al perímetre del magatzem 

de VENTÓS i a quatre receptors residencials del seu entorn més proper a Sant Just Desvern 

incloent-hi llurs coordenades UTM (X,Y), distàncies al perímetre i direccions del vent d’impacte 

potencial (Taula 1). 
 Taula 1. Coordenades UTM, distàncies al magatzem i direccions del vent d’impacte potencial 

Codi X Y Distància 
(m) 

Direccions del vent 
des del magatzem 

B-1 422108 4581623 100 
NNW-NNE B-2 422059 4581590 135 

B-3 422019 4581460 260 
C-1 421911 4581596 215 N-NE 
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Figura 3. Localització dels punts de control perimetral i a l’entorn residencial del magatzem 

 

 3.1.Medicions al perímetre del magatzem 
 A la Taula 2 es presenten les 66 medicions d’olors D/T efectuades al perímetre del 

magatzem de VENTÓS en cinc dies diferents en períodes nocturns amb i sense activitat. 
º Taula 2. Medicions d’olors (D/T) al perímetre del magatzem 

Dia Localització Hora Medicions d’olors (D/T) 

24/09/22 PER-1 20:10-20:40 ≥5/≥7/≥5/≥7/≥5/≥7/≥5/≥7/≥7/≥5/≥5/≥7 

05/10/22 PER-1 23:05-23:10 ≥5/≥7/≥7/≥7/≥7/≥5 

09/10/22 PER-2 22:35-23:05 <3/<3/≥3/≥3/≥3/≥3/<3/<3/≥3/≥3/≥3/≥3 

11/10/22 
PER-1 20:55-21:25 ≥3/≥3/≥5/<3/≥7/<3/≥7/≥30/≥15/≥7/≥15/≥7 

PER-1 22:40-23:10 ≥7/≥7/<3/≥15/≥7/≥15/≥7/≥7/≥5/≥7/≥5/≥5 

18/10/22 PER-1 22:40-23:10 ≥5/≥3/≥3/≥5/≥5/≥3/<≥7/≥7/≥5/≥5/≥7/≥5 

 olors identificades:aromàtica-alimentària, aromàtica-fragància,cafè-carmel. 

 

 Globalment, es comprova una elevada freqüència de detecció per a l’olor aromàtica-

alimentària a l’exterior del perímetre del magatzem (PER-1) independentment de que hi hagi 

activitat a dintre. Tanmateix, s’observa un increment de la intensitat de les medicions per en 

períodes d’inactivitat del magatzem (a partir de les 22:00 h). 
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 3.2. Medicions a l’entorn residencial 
 A la Taula 3 es mostren les 154 medicions d’olors (13 controls semihoraris) efectuades 

en el període 24 setembre-18 d’octubre de 2022 a quatre receptors residencials de l’entorn 

més proper del magatzem de VENTÓS. 
Taula 3. Medicions d’olors (D/T) en l’entorn residencial més proper del magatzem 

Dia Localització Hora Medicions d’olors (D/T) 

24/09/22 
B-3 20:45-21:15 <3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3 

C-1 21:20-21:50 <3/≥3/≥5/≥3/<3/<3/<3/≥3/≥3/≥3/<3/<3 

30/09/22 B-2 19:55-20:25 <3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3 

01/10/22 B-2 07:45-08:15 <3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3 

05/10/22 

B-3 22:35-23:05 <3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3 

B-2 23:15-23:30 <3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3 

B-1 23:30-24:00 ≥3/≥7/<3/≥3/≥3/≥5/≥3/≥5/≥3/≥3/<3/≥3 

06/10/22 B-1 00:00-00:30 <3/≥3/<3/≥3/≥3/<3/<3/≥3/<3/≥3/<3/<3 

09/10/22 
B-1 22:05-22:35 <3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3/<3 

C-1 23:15-23:45 ≥3/≥3/≥3/≥3/≥3/≥3/≥3/≥3/≥3/≥3/<3/<3 

11/10/22 
B-3 22:00-22:30 <3/<3/<3/<3/≥3/≥3/<3/≥3/≥5/≥3/≥3/<3 

B-1 22:40-23:10 <3/≥5/≥5/<3/≥3/≥3/≥3/≥7/<3/≥5/<3/<3 

18/10/22 B-1 22:00-22:30 ≥3/≥3/≥3/≥3/≥5/≥5/≥3/≥3/≥3/≥5/≥5/≥5 

 olors identificades: aromàtica-alimentària, aromàtica-fragància, cafè-carmel. 

 

 Globalment, es comprova una elevada freqüència de detecció per a les olors aromàtica-

alimentària i aromàtica-fragància al punt de control més proper al magatzem B-1 i a un 

relativament allunyat C-1 majoritàriament en períodes d’inactivitat al magatzem (a partir de 

les 22:00 h). 

 

4. VALORACIÓ QUANTITATIVA 
 Donat que no existeix cap legislació/normativa catalana/estatal que reguli l’afectació 

odorífera en immissió, per valorar-la en l’entorn residencial de VENTÓS s’han emprat les 

referències més actualitzades en dues categories:  

MEDICIONS OLFACTOMÈTRIQUES (D/T) DE CAMP: 
• protocol FIDO de SOCIOENGINYERIA, S.L. 
PROMITJOS OLFACTOMÈTRICS TEMPORALS (PERCENTILS): 
• valors guia/límit de normatives i legislacions nacionals/internacionals 
• valors límit d’immissió del Projecte d’Ordenança tipus reguladora de les olors 

(Diputació de Barcelona). 
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4.1. Medicions olfactomètriques de camp 
 El protocol FIDO per a l’avaluació del grau de molèstia odorífera considera la freqüència, 

la intensitat, la durada i l’ofensivitat dels episodis (Taula 4) i es representa amb la piràmide 

FIDO o Freqüència-Intensitat-Durada-Ofensivitat (Figura 4). 

 
Figura 4. Piràmide FIDO 

Taula 4. Classificació de diferents olors que provoquen queixes en l’entorn 

 
 Taula 5. Protocol FIDO de SOCIOENGINYERIA,S.L. per a l’avaluació d’episodis d’olors 

 

 
 
 

FREQÜÈNCIA 

INTENSITAT 

DURADA 

OFENSIVITAT 

MOLT OFENSIVES OFENSIVES DESAGRADABLES NO DESAGRADABLES
ASSECATGE SANG BASURA ABOCADOR FANGS DIGERITS CETONES, ESTERS,ALCOHOLS
FANGS PRIMARIS SENSE TRACTAR BASSES ANAERÒBIES GRANJES ANIMALS FANGS TRACTATS QUÍMICAMENT PERFUMS
FANGS PRIMARIS NO DIGERITS CONCENTRATS LÍQUIDS PAPERERES GRANJES ANIMALS VINS
PEIX PODRIT TRACTAMENT BASURA FANGS SECUNDARIS PANADERIES
ANIMAL EN DESCOMPOSICIÓ TRACTAMENT AIGÜES RESIDUALS PINTURES DE BASE AQUOSA PREPARACIÓ MENJAR
PROCESSOS EN ESCORXADOR GOMA/PLASTIC/RODA CREMADA ESTIRÈ TORRAMENT CAFÉ NORMAL
PROCESSOS AIGÜES RESIDUALS COMPOSTATGE GASOLINA, DIESEL ESPÈCIES
BIOGAS ABOCADORS DESCOMPOSICIÓ EN SILOS DIESEL ESCAPAMENT HERBA TALLADA
LIXIVIATS ABOCADORS GRASES LUBRIFICANTS ASFALT PALLA
GRASSES RÀNCIES ACIDS ORGÀNICS CAFÉ/MENJAR CREMAT
PROCESSOS CUIR/PELL ALDEHIDS BASURA DOMÈSTICA CREMADA
ACROLEÍNA ACRILATS AMONIAC
SULFUR D'HIDRÒGEN SISTEMES SÈPTICS CLOR

PINTURES DE BASE OLIOSA FUSTA CREMADA
 
   

     
MARÇ 2011 

 
 

MOLT OFENSIVES 
  FREQÜÈNCIA 
  Puntual Trimestral Mensual Setmanal Diària 

1 minut NA NA ≥15-60 ≥7 ≥5 
10 minuts NA ≥15-60 ≥7 ≥5 ≥3 

1 hora ≥15-60 ≥7 ≥5 ≥3 <3 
4 hores ≥7 ≥5 ≥3 <3 <3 DU

RA
DA

 

+ 12 hores ≥5 ≥3 <3 <3 <3 
OFENSIVES 

  FREQÜÈNCIA 
  Puntual Trimestral Mensual Setmanal Diària 

1 minut NA NA NA ≥15-60 ≥7 
10 minuts NA NA ≥15-60 ≥7 ≥5 

1 hora NA ≥15-60 ≥7 ≥5 ≥3 
4 hores ≥15-60 ≥7 ≥5 ≥3 <3 DU

RA
DA

 

+ 12 hores ≥7 ≥5 ≥3 <3 <3 
DESAGRADABLES 

  FREQÜÈNCIA 
  Puntual Trimestral Mensual Setmanal Diària 

1 minut NA NA NA NA ≥15-60 
10 minuts NA NA NA ≥15-60 ≥7 

1 hora NA NA ≥15-60 ≥7 ≥5 
4 hores NA ≥15-60 ≥7 ≥5 ≥3 DU

RA
DA

 

+ 12 hores ≥15-60 ≥7 ≥5 ≥3 <3 
NO DESAGRADABLES 

  FREQÜÈNCIA 
  Puntual Trimestral Mensual Setmanal Diària 

1 minut NA NA NA NA NA 
10 minuts NA NA NA NA NA 

1 hora NA NA NA NA ≥15-60 
4 hores NA NA NA ≥15-60 ≥7 DU

RA
DA

 

+ 12 hores NA NA ≥15-60 ≥7 ≥5 
 
 

 RELACIÓ D/T-INTENSITAT DE LA MOLÈSTIA 
NA No Aplicable  

≥15-60 Molt Forta 5 
≥7 Forta 4 
≥5 Considerable 3 
≥3 Apreciable 2 

D/
T 

 NA
SA

L 
RA

NG
ER

 

<3 Molt Lleugera 1 IN
TE

NS
ITA

T 
DI

AR
IS 

OL
OR
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 El protocol s’ha generat a partir d’una proposta del Departament de Qualitat Ambiental 

de Texas (USA) al que s’ha incorporat la relació empírica obtinguda en el programa de 

seguiment de males olors 2005-2022 executta per SOCIOENGINYERIA S.L. a Manresa i 

s’aplica per a cada tipus d’olor (Taula 5). La escala de valoració és: 

x≥3 D/T (apreciable), x≥5 D/T (considerable), x≥7 D/T (forta), x≥15-60 D/T (molt forta) 

 

 Per a l’olor aromàtica-alimentària, si es considera ofensiva, per a què un episodi es 

consideri inacceptable als nivells màxims mesurats de ≥7 D/T i ≥5 D/T hauria de durar més 

d’un minut i més de 10 minuts cada dia, respectivament. Per a l’olor aromàtica-fragància si 

es considera ofensiva, per a què un episodi es consideri inacceptable als nivells màxims 

mesurats de ≥5 D/T i ≥3 D/T hauria de durar més de 10 minuts i més d’una hora cada dia, 

respectivament. A la Taula 6 es resumeixen els valors màxims D/T i la valoració de la 

conformitat per a cada receptor seguint el mateix protocol FIDO. 
 Taula 6. Nivells d’olor D/T màxims i valoració de la conformitat a cada receptor 

receptor tipus olor D/T 
 

valoració 
B-1 

aromàtica-alimentària 

≥7 

conforme 
B-2 --- 

B-3 ≥5 

C-1 ≥5 

B-1 

aromàtica-fragància 

≥5 

conforme 
B-2 --- 

B-3 --- 

C-1 ≥3 

 Malgrat el compliment dels criteris (conformitat) en els períodes de control aleatori no 

es pot excloure que si la durada d’aquests és superior sota les mateixes condicions 

meteorològiques es pugui arribar a la no conformitat especialment per a l’olor aromàtica- 

alimentària. 

4.2. Promitjos olfactomètrics temporals (percentils) 
 Donat que l’escala de medició en D/T no és lineal, per a calcular un promig s’han de 

transformar totes les lectures d’olor D/T individuals al seu logaritme decimal (log10) i 

posteriorment, calcular el promig geomètric (antilogaritme del promig dels logaritmes 

decimals). Posteriorment, els promitjos olfactomètrics mesurats en D/T es transformen a 

uoE/m3 mitjançant el factor de correcció olfactiva 52,5/40 o 50/40 del tècnics (la uoE/m3 

equival per definició a 40 ppbv de n-butanol) eliminant així la subjectivitat dels usuaris perquè 

s’expressen els resultats en una base normalitzada.  
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 A la Taula 7 es presenten els promitjos olfactomètrics al perímetre del magatzem i llur 

representativitat (freqüència d’impacte del vent des del magatzem). 
 Taula 7. Promitjos olfactomètrics perimetrals (uoE/m3) i representativitat 

Dia Localització Hora Representativitat 
(%) 

promig  
global olor 
(ouE/m3) 

promig  
tipus olor  
(ouE/m3) 

24/09/22 

PER-1 

20:10-20:40 56 7,4 7,4 

05/10/22 23:05-23:10 --- 7,8 2,3/2,4/2,
3 

11/10/22 
20:55-21:25 23,8 6,8 6,8 

22:40-23:10 100 7,8 7,8 

18/10/22 22:40-23:10 100 6,0 3,7/2,2 

09/10/22 PER-2 22:35-23:05 100 2,6 2,6 

 olors identificades:aromàtica-alimentària, aromàtica-fragància, cafè carmel 

 Al punt de control perimetral B-1 la proximitat al focus d’olor dintre del magatzem 

origina nivells d’olors semblants amb representativitats molt diferents especialment en 

períodes de calma (velocitat del vent < 1 km/h). 

 

 A la Taula 8 es presenten els promitjos olfactomètrics als receptors i llur 

representativitat elevada respecte al magatzem (51,9%-100%). 
 Taula 8. Promitjos olfactomètrics i representativitat a l’entorn residencial 

Dia Localització Hora Representativitat 
(%) 

promig  
global olor 
(ouE/m3) 

promig  
tipus olor  
(ouE/m3) 

05/10/22 

B-1 

23:30-24:00 100 3,8 3,8 

06/10/22 00:00-00:30 100 2,0 1,8/1,4 

09/10/22 22:05-22:35 96,4 0 0 

11/10/22 22:40-23:10 100 2,9 2,9 

18/10/22 22:00-22:30 100 4,9 3,7/1,7 

30/09/22 

B-2 

19:55-20:25 100 0 0 

01/10/22 07:45-08:15 70,4 0 0 

05/10/22 23:15-23:30 100 0 0 

24/09/22 

B-3 

20:45-21:15 51,9 0 0 

05/10/22 22:35-23:05 100 0 0 

11/10/22 22:00-22:30 100 2,3 2,3 

24/09/22 
C-1 

21:20-21:50 82,4 2,4 2,2/1,4 

09/10/22 23:15-23:45 100 3,1 3,1 

 olors identificades: aromàtica-alimentària, aromàtica-fragància, cafè carmel. 
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 4.2.1. Criteris de la guia H4-IPPC 
Per al tipus d’activitat productiva del magatzem de VENTÓS existeix una referència 

bàsica de valoració quantitativa de la molèstia odorífera: la “Additional Guidance for H4 Odour 

Management from the UK Environmental Agency (H4-IPPC)” on s’estableix com a criteri que el 

percentil 98 anual dels promitjos horaris (màxim de 175 hores a l’any o 2% del temps) no 

superi determinats valors segons l’ofensivitat de l’olor (Taula 9). Les tasques de formulació i 

emmagatzematge de fragàncies, aromes i sabors que s’efectuen al magatzem de VENTÓS 

corresponen al criteri d’immissió de 6 uoE/m3. 

 Taula 9. Criteris d’immissió d’olors de la H4-IPPC 

ACTIVITAT OFENSIVITAT 
OLOR 

CRITERI 
INMISIÓ 

Percentil 98 
• Escorxadors 
• Processat de remolatxa  
• Ramaderia intensiva i basses anaeròbies 
• Descomposició en sitges 
• Compostatge de fracció vegetal 
• Producció de pasta de paper i asfalt 
• Producció d’aldehids, acrilats i àcids orgànics 
• Processat tèrmic d’aliments (fritures) 
• Producció de pintures 

Mitja 3 uoE/m3 

• Processat de xocolata/cacau 
• Producció de cervesa 
• Confiteries 
• Producció d’aromes i fragàncies 
• Torrat de cafè 
• Pastisseries 

Baixa 6 uoE/m3 

Nota: Per a activitats no incloses a la Taula s’estableix el criteri indicatiu de 5 uoE/m3 

percentil 98 com a nivell guia general. 
 

 En els períodes de control el promig d’olor global per al quatre receptors ha estat de 2,2 

uoE/m3 i el percentil 98 o valor que es produeix el 2% del temps de 4,6 uoE/m3 i per tant, si 

extrapolem a base anual els resultats globals dels dies de control no hi hauria superació del 

criteri H4-IPPC (permeses 175 hores/any com a màxim) el que resulta en una valoració de 

conformitat. A la Taula 10 es presenta la valoració quantitativa de la conformitat per a cada 

receptor residencial segons el criteri H4-IPPC . 
 Taula 10. Valoració de la conformitat a l’entorn residencial segons la H4-IPPC 

punt 
control 

promig 
uoE/m3 

percentil 98 
uoE/m3 hores/any 

criteri 
H4-IPPC 

 

B-1 3,0 4,8 

0 conforme 
B-2 0 0 

B-3 1,6 2,3 

C-1 2,8 3,1 
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A la Figura 5 es mostren els promitjos olfactomètrics front a la freqüència d’impacte de 

la direcció del vent des del magatzem de VENTÓS on s’observa una ampla variabilitat dels 

promitjos d’olors (0 a 4,9 uoE/m3

 
Figura 5. Relació promitjos olfactomètrics-freqüència d’impacte del vent (representativitat) 

 

  4.2.2. Criteris projecte Ordenança de la Diputació de Barcelona 

El Projecte d’Ordenança tipus reguladora de les olors elaborat per la Diputació de 

Barcelona (darrera versió del 22/06/2021) proposa que els valors de concentració d’olor 

generats en zones urbanes residencials per qualsevol de les activitats o relacions veïnals 

sotmeses a l’Ordenança superen els valors límit d’immissió de l’Annex 2 (Apartat 4.3.1) quan 

l’emissió olorosa excedeix: 

) a freqüències d’impacte de la direcció del vent del 100% 

probablement per les baixes velocitats del vent mesurades en els períodes de control.  

• 5 ouE/m3

• 5 ou

 de promig durant més de 30 minuts seguits en dos dies diferents al llarg 

d’un període de set dies consecutius. 

E/m3

Durant els períodes de control en cap dels quatre receptors de l’entorn residencial del 

magatzem s’ha superat el criteri i per tant, la valoració global és de conformitat (Taula 11).  
 Taula 11. Valoració de la conformitat a l’entorn residencial segons Projecte d’Ordenança 

 de promig durant més de 30 minuts seguits en quatre dies diferents al llarg 

d’un període de 30 dies consecutius.  

punt 
control 

promitjos semihoraris 
uoE/m3 

criteri 
Projecte Ordenança 

B-1 3,8/2,0/0/2,9/4,9 

conforme 
B-2 0/0/0 

B-3 2,3/0/0 

C-1 2,4/3,1 
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5. CONCLUSIONS 
 La comparació de diverses metodologies d’avaluació de l’impacte odorífer per a la font 

d’olor magatzem de VENTÓS a quatre receptors de Sant Just Desvern han donat valoracions 

idèntiques de conformitat. Cap dels 13 controls olfactomètrics efectuats ha superat el criteri 

d’afectació odorífera en el període 24 de setembre-18 d’octubre de 2022 i per tant, es conclou 

que el promig olfactomètric global de 2,2 uoE/m3 i el percentil 98 global de 4,6 uoE/m3

1) identificar mitjançant analítiques químiques de mostres d’aire interior les naus  del 

magatzem potencialment responsables  

 no 

haurien de provocar molèsties als veïns segons els criteris numèrics existents. 

 

 Malgrat no incomplir estrictament els criteris actuals de molèstia odorífera s’han 

identificat certes millores que poden reduir la freqüència elevada de detecció al perímetre 

Sudest i a l’entorn residencial més proper (B-1) del magatzem de VENTÓS: 

 

2) reconduir totes les sortides actuals d’olors per coberta del magatzem a un conducte 

únic d’evacuació mecànica (motor) previ pas per filtre de carboni actiu d’eficiència 

contrastada que es perllongui verticalment per sobre de l’estructura més elevada al 

menys 5 m. 

3) incrementar la turbulència de les corrents d’aire dintre de les naus A, B0 i B1 al 

menys, tot incorporant ventiladors d’entrada d’aire ambient per diluir la concentració 

d’olor a les naus abans d’evacuar per coberta i reduir la pressió al seu interior. 

 

6.  CONFIDENCIALITAT 
Els resultats d’aquest treball són propietat de ERNESTO VENTÓS, S.A. Els tècnics de 

SOCIOENGINYERIA, S.L. que hi han intervingut queden sotmesos al degut tracte de 

confidencialitat. 

 
Terrassa, 23 d’octubre de 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
José Francisco Cid Montañés 
Doctor en Química Analítica Ambiental i de la Pol.lució (UB) 
Inspector Certificat Olors Ambientals (MN, USA) 
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20 de Octubre de 208 
 
 
 
 
Jose Cid 
Socioenginyeria, S.L. 
C/ Alexander Bell, 79, 2n 
08224 Terrassa Spain 
 
 
Estimado Dr. Cid, 
 
 
Por la presente certifico la finalización de su capacitación durante mi visita del 10 de Octubre de 2008 a Barcelona, 
trás la IWA Odor Specialty Conference. Sus resultados con el Pen #9 del Kit de Sensibilidad Olfativa de St. Croix 
Sensory Inc. son consistentes con los resultados obtenidos con otros en los últimos años y con los resultados 
obtenidos en su entrenamiento inicial en nuestro laboratoiro de Minnesota el 26 de Julio de 2004. Durante su visita 
a nuestro laboratorio, su sensibilidad correspondió repetidamente al Pen #9. 
 
Además, durante su visita a nuestro laboratorio en Julio de 2004, evaluamos su sensibilidad olfativa al n-butanol 
con nuestro olfatómetro AC’SCENT siguiendo las directrices de la EN 13725 para panelistas. Su sensibiidad 
olfativa promedio fue de 50,3 ppb con una repetibilidad dentro del intervalo de referencia de la norma. 
 
En conjunto ambos resultados son muy consistentes con las respuestas de los panelistas entrenados en nuestro 
laboratorio, donde se realizan regularmente evaluaciones del umbral olfativo al n-butanol con el olfatómetro 
AC’SCENT y el Kit de Sensibilidad Olfativa. Los resultados para los panelistas certificados según la EN 13725 
fueron presentados en la WaterEnvironment/Air &Waste Management AssociationOdors and Air Emissions 
Specialty Conference in Bell, WA (18-21 Abril de 2004) con un promedio equivalente al Pen #9,45 del Kit de 
Sensibilidad Olfativa de St. Croix Sensory Inc. 
 
Estos resultados muestran que su sensibilidad se encuentra dentro de los límites de la norma EN13725 y es 
aceptable para seguir midiendo olores con el olfatómetro de campo Nasal Ranger™. Además, ha acreditado una 
comprensión total del funcionamiento del Nasal Ranger y de los protocolos de control.  
 
 

Atentamente, 
 
Michael McGinley 
Director del Laboratorio 
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ANNEX III 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITAT 
DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA PORTÀTIL 

KESTREL 5500 
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	Figura 1. Diagrama dels components principals del Nasal Ranger™
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