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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial: ABSOLUTO DE JAZMIN SAMBAC FIRMENICH 952605
Nombre de la sustancia: ABSOLUTO DE JAZMIN

Nimero CAS: 91770-14-8,

Numero CE: 294-797-4

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Materia prima para la fabricacion de fragancias y/o aromas.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa: Ernesto Ventds SA
Direccion: Carretera Real, 120 B
08960 Sant Just Desvern - Barcelona - SPAIN
Teléfono: (00 34) 934706210
Fax: (00 34) 934733010
E-mail: info@ventos.com

1.4. Teléfono de emergencia

NCEC (+44) 1865 407333 (24h)
NCEC (+34) 91114 2520 (24h) (ES)
NCEC (+1) 202 464 2554 (24h) (USA, Canada)

2. IDENTIFICACION DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Toxicidad aguda - Categoria 3 (inhalacién) - H331

Irritacion cutanea - Categoria 2 - H315

Irritacién ocular - Categoria 2 - H319

Sensibilizacién cutanea- Categoria 1- H317

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente acuatico - Categoria 3 - H412

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro:

Sk

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H315 - Provoca irritacidn cutanea.

H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H319 - Provoca irritacion ocular grave.

H331 - Téxico en caso de inhalacién.

H412 - Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

P302+P352+P333+P313 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabén abundantes. En caso de irritacién o erupcidn cutanea: Consultar a un
médico.

P304+P340+P311 - EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en posicién que le facilite la respiracién. Llamar a un CENTRO
DE TOXICOLOGIA/médico.

P305+P351+P338+P337+P313 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si persiste la irritacién ocular: Consultar a un médico.

P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
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2.3. Otros peligros

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias

Nombre quimico: ABSOLUTO DE JAZMIN
NUmero CAS: 91770-14-8,
Numero EC: 294-797-4

Componentes peligrosos:

o
Nombre Quimico % (w/w) :o g:s Clasificacion de acuerdo al GHS
Liquidos inflamables - Categoria 4 - H227
Toxicidad aguda - Categoria 5 (oral) - H303
. 78-70-6 Irritacidn cutdnea - Categoria 2 - H315
LINALOL el 201-134-4 | Irritacién ocular - Categoria 2A - H319
Sensibilizacién cutanea- Categoria 1B - H317
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acudtico - Categoria 3 - H402
Toxicidad aguda - Categoria 4 (oral) - H302
. 100-51-6 Toxicidad aguda - Categoria 4 (inhalacién) - H332
ALCOHOL BENCILICO = 202-859-9 | Toxicidad aguda - Categoria 5 (cutanea) - H313
Irritacién ocular - Categoria 2 - H319
140-11-4 Toxicidad aguda - Categoria 5 (oral) - H303 ) )
ACETATO DE BENCILO >1; <10 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acudtico - Categoria 2 - H401
205-399-7 X P K K 10 ,
Peligro a largo plazo (cronico) para el medio ambiente acuatico - Categoria 3 - H412
120-51-4 Toxicidad aguda - Categoria 4 (oral) - H302
BENZOATO DE BENCILO >1; <10 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuatico - Categoria 1- H400
204-402-9 X . K K P .
Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente acudtico - Categoria 2 - H411
Toxicidad aguda - Categoria 5 (oral) - H303
118-58-1 Irrita.cic..'Sp oc.l{lar - C:‘;\tegoria 2B- Ij|320
SALICILATO DE BENCILO >1; <10 204-262-9 Sensibilizacion cutanea- Categoria 1B - H317
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acudtico - Categoria 2 - H401
Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente acuatico - Categoria 3 - H412
Toxicidad aguda - Categoria 4 (oral) - H302
. 104-54-1 Irritacién cutanea - Categoria 3 - H316
ALCOHOL CINAMICO 201;<1 203-212-3 | Sensibilizacion cutanea- Categoria 1B - H317
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acudtico - Categoria 2 - H401
Toxicidad aguda - Categoria 5 (oral) - H303
97-53-0 Irritac!c.:')n cutanea - Categgrfa 3-H316
EUGENOL >0.0; <1 202-580-1 Irritacion ocular - Categoria 2A - H319
Sensibilizacion cutanea- Categoria 1B - H317
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuético - Categoria 2 - H401
Toxicidad aguda - Categoria 5 (oral) - H303
106-24-1 Irrit.acién cutanea - Categoria 2 - H3315
GERANIOL >0.1; <1 203-377-1 Lesiones oculares graves - Categoria 1- H318
Sensibilizacién cutanea- Categoria 1- H317
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuético - Categoria 3 - H402
Irritacion cutanea - Categoria 2 - H315
4602-84-0 Irrita'cién oc‘u'lar - C?tegoria 2A-H319
FARNESOL >0.1; <1 225-004-1 Sensibilizacion cutanea- Categoria 1B - H317
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuético - Categoria 1- H400
Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente acudtico - Categoria 1- H410
Liquidos inflamables - Categoria 3 - H226
470-82-6 To.xici<_j:ad aguda - Categorja 5 (oral) - H303
EUCALIPTOL >0.0; <1 207-431-5 Irritacion ocular - Categoria 2B - H320
Sensibilizacion cutanea- Categoria 1B - H317
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acudtico - Categoria 3 - H402

Consultar el texto completo de las indicaciones de peligro en la seccién 16.

3.2. Mezclas
No aplica.

BRAZIL ¢ CHINA e COLOMBIA e MEXICO e SINGAPORE e SPAIN e USA e hitp://www.ventos.com



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ve n to s Conforme a los requerimientos del Sistema General Armonizado (GHS)

LEADERS IN ESSENCE ABSOLUTQ DE JAZMIN SAMBAC FIRMENICH 952605 -
Fecha revision: 18-06-2020 Fecha Impresion: 28-03-2024
Versién: 3.3/GHS/ES Pagina: 3/6

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Ingestion: Enjuagar la boca con agua.
Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Mantener en reposo. No provocar el vomito.

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lavelos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y buscar
atencién médica.

Inhalacién: Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo.
Consultar a un médico inmediatamente.

Contacto con la piel: Quitar la ropa impregnada.

Lavese a fondo las areas afectadas de la piel con abundante aguay jabdn.
Solicitar atencién médica si los sintomas persisten.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No hay informacién disponible.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No hay informacidn disponible.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extincion

Recomendado: espuma, didxido de carbono, extintores de polvo seco, agua pulverizada
No utilizar: chorro agua directo.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos peligrosos de la combustién: emite gases toxicos en caso de incendio.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de los envases cerrados.
Evitar la inhalacién de los humos o vapores que se generen.

No permitir que los derrames de la extincién de incendios se viertan a desagiies o cursos de agua.
Usar el aparato respiratorio autdnomo y traje de proteccion.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Evacuar los alrededores. Procurar una ventilacion apropiada. No deje que entre el personal inncesario y sin proteccion.
No respirar el vapor/aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. Indicaciones relativas a proteccidn personal: véase seccion 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite que los derrames alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

6.3. Métodos y material de contencion y limpieza

Contenery absorber el vertido con material inerte, inorgénico y no combustible, tal como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor para su eliminacién
segln las reglamentaciones locales.

Limpiar la superficie cuidadosamente para eliminar la contaminacién residual.

Evitar llamas u otras fuentes de ignicion (por ejemplo, la luz del indicador de estado de un calentador de gas).

Ventilar el drea local y lavar una vez retirado por completo.

6.4. Referencia a otras secciones
Las informaciones referidas a controles de exposicidn, proteccion personal y consideraciones para la eliminacion se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

No manipule o almacene el material cerca de alimentos o agua de bebida. No fumar.

Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y llevar lentes protectoras.

Observar las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Consérvese Unicamente en el recipiente de origen o en uno alternativo fabricado en un material compatible.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar en recipientes herméticos, preferiblemente llenos, en un lugar fresco, seco y ventilado, apartado de la luz directa del sol.
Almacenar el material lejos de fuentes de ignicidn (por ejemplo, las superficies calientes, chispas, llamasy las descargas estaticas).
Mantener lejos de sustancias incompatibles (ver seccion 10).
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7.3. Usos especificos finales
No hay informacién disponible.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

8.1. Parametros de control

Valores limite de exposicion profesional:

Nombre Quimico N° CAS Norm. 8hr. 15 min.
ppm mg/m? ppm mg/m?®
ACETATO DE BENCILO 1a0-n-4 | £ (Espafia) VLAED 19 62 |VLAEC
Cal OSHA PELTWA 10 61 PEL-STEL
ALCOHOL BENCILICO 100-51-6 | PF AGW 5 2 |Acw
(Deutschland)

8.2. Controles de la exposicién

Deben adoptarse las medidas para evitar salpicaduras del producto en cualquier parte del cuerpo.
Proporcionar una ventilaciéon adecuada, adaptandola a las condiciones de uso. Utilizar un extractor local si es necesario.

8.3. Medidas de proteccion individual, como equipo de proteccion personal (EPP)

Proteccidn de los ojos/cara: Se recomienda utilizar gafas de seguridad. Lavar las gafas contaminadas antes de volver a usarlas.

Proteccion de las manos: Se recomienda el uso de guantes resistentes a productos quimicos. Limpiar los guantes contaminados antes de volver a
usarlos.

Seleccionar la proteccidn corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposicion (por ejemplo delantal, botas
de proteccién, traje de proteccién resistente a productos quimicos).

En un lugar mal ventilado, puede ser necesario usar equipo respiratorio adecuado.

Se deben controlar las emisiones de los equipos de ventilacidn o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen
con la legislacién de proteccién del medio ambiente.

En algunos casos, para reducir las emisiones a un nivel aceptable puede ser necesario el uso de filtros o cambios en los
equipos de proceso.

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIiMICAS

Proteccidn corporal:

Proteccidn respiratoria:
Controles de exposicién
medioambiental:

Aspecto: Liquido
Color: Conforme al estandar
Olor: Conforme al estandar

Umbral olfativo:

pH:

Punto de fusién/Punto de congelacion:

Punto de ebullicién/rango de ebullicién (°C):
Punto de Inflamacién:

Velocidad de evaporacion:

Inflamabilidad:

Limite inferior de inflamibilidad/explosividad:

Limite superior de inflamibilidad/explosividad:

Presidn de vapor:

Densidad de vapor:

Densidad:

Densidad relativa:

Solubilidad en agua:

Solubilidad en otros disolventes:
Coeficiente de particién n-octanol/agua:
Temperatura de auto-ignicion:
Temperatura de descomposicion:
Viscosidad, dindmica:
Viscosidad, cinematica:
Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:
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No determinado
No determinado
No determinado
No determinado
74 °C

No determinado
No determinado
No determinado
No determinado
No determinado
No determinado

0,948—0,983 g/mL (20°C)

0,948—-0,983 (20°C)

INSOLUBLE EN AGUA
SOLUBLE EN ETANOL

No determinado
No determinado
No determinado
No determinado
No determinado
No determinado

NINGUNA ESPERADA
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad
Ninguna reaccion peligrosa, si se tienen en consideracion las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulacion

10.2. Estabilidad quimica
El producto es estable si se tienen en consideracién las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulacién

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguna reaccion peligrosa si se tienen en consideracion las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulacion

10.4. Condiciones que deben evitarse
Evitar todas las fuentes de ignicion: calor, chispas, llama abierta.

10.5. Materiales incompatibles
Evitar el contacto con acidos y bases fuertes y agentes oxidantes.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos
Durante la combustién pueden formarse monédxido de carbono y compuestos organicos no identificados.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda Toxico en caso de inhalacién.

Corrosion o irritacion cutaneas Provoca irritacidn cutdnea.

Lesiones o irritacion ocular graves | Provoca irritacidn ocular grave.

Sensibilizacion respiratoria o Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

cutdnea

Mutagenicidad en células En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.
germinales

Carcinogenicidad En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.
Toxicidad para la reproduccion En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.
Toxicidad especifica en En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.
determinados érganos (STOT) -

exposicion tnica

Toxicidad especifica en En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.
determinados érganos (STOT) -

exposicion repetida

Peligro de aspiracion En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.

12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1. Toxicidad

Valoracién:

Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Datos experimentales/calculados:

No hay informacién disponible.

12.2. Persistencia y degradabilidad
No hay informacidn disponible.

12.3. Potencial de bioacumulacion
No hay informacién disponible.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay informacidn disponible.

12.5. Otros efectos adversos

Ver también secciones 6, 7,13,y 15
Evitar la contaminacién del suelo, aguas subterraneasy superficiales.

13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Eliminar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID/ADN IMDG IATA-ICAO
14.1. Numero ONU No clasificado como mercancia No clasificado como mercancia No clasificado como mercancia
peligrosa peligrosa peligrosa
14.2. Designacion oficial de No aplica No aplica No aplica
transporte de las Naciones Unidas
14.3. Clase(s) de peligro para el No aplica No aplica No aplica
transporte
14.4. Grupo de embalaje No aplica No aplica No aplica
14.5. Peligros para el medio No No No
ambiente
Informacion adicional

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Ninguna conocida

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No hay informacién disponible

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

.
‘
3

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla
No hay informacidn disponible

16. OTRAS INFORMACIONES

Texto completo de las indicaciones de peligro de la seccion 3:

H226 - Liquidos y vapores inflamables.

H227 - Liquido combustible.

H302 - Nocivo en caso de ingestion.

H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestion.

H313 - Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel.

H315 - Provoca irritacion cutanea.

H316 - Provoca una leve irritacién cutanea.

H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

H319 - Provoca irritacién ocular grave.

H320 - Provoca irritacién ocular.

H332 - Nocivo en caso de inhalacién.

H400 - Muy toxico para los organismos acuaticos.

H401 - Téxico para los organismos acudticos.

H402 - Nocivo para los organismos acuaticos.

H410 - Muy toxico para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 - Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H412 - Nocivo para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.

La informacidn que figura en esta ficha de datos de seguridad se ofrece en base a los conocimientos disponibles sobre el producto en el momento de su
edicién. Se proporciona como una descripcion de los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representa una garantia de las caracteristicas del
mismo. Es responsabilidad del usuario adoptar todas las medidas necesarias para cumplir las normativas y la legislacién locales.
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